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Comision Federal de Electricidad ®

Proyecto Central Fotovoltaica Puerto Penasco

Secuencias | (120 MW) y Il (300 MW): 420 MW
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En Puerto Penasco se esta construyendo la Central Fotovoltaica Puerto
Penasco Fase |.

El Proyecto consiste en la instalacion, operacion y mantenimiento de la Central
Fotovoltaica Puerto Penasco Fase | (120+300 MW), considerando dos Etapas: la
primera de 120 MW, y la segunda de 300 MW, mediante las cuales se
aprovechara el recurso solar de la zona para la generacion de energia electrica,
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UBICACION EXACTA DEL PROYECTO CFVPP FASE 1

El proyecto se construye en el
Municipio de Puerto Penasco, en el
Estado de Sonora. Para acceder al sitio
del proyecto, se sigue la carretera

Puerto Penasco - Caborca,
aproximadamente 27 km; se siguen las
indicaciones para acceder al

Aeropuerto Internacional Mar de Cortés
y a un costado del camino de acceso a
éste aeropuerto se encuentra el area
donde se instalan los paneles solares.
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Objetivos y Beneficios del 4
Provecto CFV Puerto Penasco
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SITUACION ACTUAL BENEFICIOS

Beneficiara a una

poblacién de 1.6 Disminucién de costos
millones de de produccién

consumidores

' Déficit de generacién del Sistema Baja California (SBC)

BENEFICIOS "N
o | , | g 5 @ Qe
En México sera la primera en su tipo con tecnologia Fotovoltaica y
almacenamiento Suministro alterno Integraaor) d(.e generacion E)fpan5|on optlmlzaq? del
cuando se presenten de energia limpia en el sistema de generacion y
emergencias sistema transmision

Impulsar el crecimiento econémico de los sectores Industrial, Comercial,

Residencial y de Servicios de Puerto Pefasco, Caborca, y San Luis Rio

Colorado en el estado de Sonora, asi como Ensenada, Tecate, Tijuana y o ﬁ ;
Mexicali en el estado de Baja California.

Incremento en la Aseguramiento de la Incentivars el
Contribuir a los compromisos que adquirié6 México para mitigar el confiabilidad del SBCy interconexién con el crecimiento econémico
cambio climético. Sonora SIN del SBC y Sonora
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Capacidad de la Central / 5
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-habitacidn promedm



Enorgia Verde |

equivale a sacar de circulacion
cerca de 270 mil coches

Se evitan 1.4 millones No produce basura,
B residuos ni consume agua




Centrales Fotovoltaicas en el mundo 7
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Fuente: https://elperiodicodelaenergia.com/las-10-mayores-plantas-fotovoltaicas-del-mundo
José A. Roca 18 de mayo 2020
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Ubicacion del Proyecto de la Central Fotovoltaica Puerto Penasco / 10
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DATOS CURIOSOS /

Se necesitan
aproximadamente 3.18
hectareas de terreno por
cada MW de capacidad
instalada.

El nimero de moédulos
fotovoltaicos
dependedela
potencia del parque
. pudiendo tener hasta
2.5 millones de

unidades.

Parques Solares 5 g
9 Ademadas, estos modulos

eg el mutndc; ‘ deberan soportar una
Foncan e £ tension de 1500 V, pues

2000y 2500 asi son las

hectareas de area . configuraciones de

(20 a 25km?) voltaje en un parque
solar.
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VPIEZA PROGRAMADA

fotovoltulcos

de mr::adulcrs
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~ Lalimpiezade modulos . depende dela emPl"m‘Ge ::;c g
se programa /‘ del manten
dependiendodelas -
condiciones
climatolégicas, estacio
del aio y relacién
costo/producciéon

DATOS CURIOSOS

s
w/ . Son la unica parte moévil de

'-. / 3 . una instalacion fotovoltaica,
N7 !%‘ / pudiendo tener uno o dos ejes.
S -

La produccién anual aumenta ..‘\

hasta 27% para el caso de los | ‘ e 1 '
segquidores de un eje y 45% para \ ’/
seguidores de dos ejes. = 4
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DATOS CURIOSOS /

Los inversores centrales para
parques solares tienen
capaciades que rondan entre
los kW
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< __Las-marcas mdas comunes en Dicha subestacién s
inversores de gran capacidad son: y .

~ aumenta el voltaje de 4
sc'&"gﬁ'ﬂﬁf g 22 SOLECTRIA salida de la plantaa

..-;-.__--Amsmwnccmmm " b -5-9 = 130001 230000
“ realiza en media tension, 3 B 34500 V a través de

lo cual significa que un transormador
necesita una

Lainterconexion de una
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DATOS CURIOSOS /

trales eléctricas

Para e i < El factor de ,
se deben ' = /4 capacidad indicael
ejecutar una serie de estudios de SRR ' porcentaje delafic
interconexion por parte del Centro™_ =" B = enelqueun Sistemu
Nacional de Control de la Energia == ' W . fotovoltaico estd

Para centrales agran
escala este valor es muy

W
LR “\W\

W delos seguidores
\" ' instalados, puede variar

entre 20% Y 26%.

Estudios indicativos, de impae!
de instalaciones y de
infraestructura requerida, afinde |
evaluar los impactos en el SEN*
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DATOS CURIOSOS /

El mantenimiento puede
necesitar equipos
especiales, como ti
- : trazadores de curva lVy preventivo
ERALW 10 MW — . camaras termogrdficas y correctivo
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| Segun el R - ad d€ | > '3 ‘ Las inspecciones; }t ’
! las centrales fotovoltaicas / visuales son también 3

: 2 e 1 I"'i':.'. b . :
pueden clasificarse por su i qicd PR | y- muy importantesy
| — atllll ... Sl ' & pueden realizarse a

través de drones.
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GESTION DE RESIDUOS CENTRAL /
FOTOVOLTAICA PUERTO PENASCO FASE 1
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RECOLECCION Y
TRANSPORTE

*Minimizar en lo posible su generacion.

*Reutilizar al maximo los materiales de esos residuos, mediante el relso y donaciones.
«Concienciacion y educacion sobre la gestidn de residuos a los trabajadores.

*Mejorar el alcance de una gestion integral de residuos para que llegue a todas partes.

seselec



GESTION DE RESIDUOS CENTRAL /
FOTOVOLTAICA PUERTO PENASCO FASE 1

En el proyecto se cuenta con un Sistema de Gestion, el cual se implementa dia con dia
estandarizando todas las actividades realizadas de acuerdo a la normativa ambiental vigente. A
continuacidn se muestran las referencias que fundamentan la gestion integral de los residuos dentro
del proyecto:

ISO 14001:2015 Sistemas de Gestidon Ambiental — Requisitos con orientacidon para su uso
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestidon de la Calidad - Requisitos

ISO 45001:2018 Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo-Requisitos.

. El proyecto Central Fotovoltaica

\hs Ruerto Pefiasco, es amigable
ShB 4 con el medio ambiente, ya que
| “ el objetivo es reutilizar y/o

donar un porcentaje alto de los
residuos generados
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ECO Friendly
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